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Omega Bio-tek

Versionsnr: 1.2.15.8

omega

BIO-TEK

innovations in nucleic acid isolation

Safety Data Sheet (I enlighet med férordning (EU) nr 2020/878)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

Chemwatch-farovarningskod: 1

Utfardades den: 05/14/2021
Utskriftsdatum: 07/28/2021
S.REACH.SWE.SV

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn
Synonymer

Andra metoder for
identifiering

LPA Buffer

Ej tillgéngligt

Ej tillgangligt

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade
anvandningsomraden

Ej rekommenderad
anvandning

1.3. Narmare upplysningar om
Registrerat foretagsnamn
Adress
Telefon
Fax
Webbplats
E-post

For research use only

Ej tillampligt

den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Omega Bio-tek
400 Pinnacle Way, Suite 450 Georgia 30071 United States
1-770-391-8400
1-770-931-0230
hittp://www.omegabiotek.com/

info@omegabiotek.com

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer

Sammanslutning/organisation
Nodtelefonnummer

Andra nodtelefonnummer

CHEMTREC
USA & Canada: 1-800-424-9300

Outside USA & Canada: 1-703-527-3887

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering enligt
forordning (EG) nr 1272/2008
[CLP] och andringar [1]

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram
Signalord

Riskangivelser
Ej tillampligt

Tillaggsangivelser
Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Sida 1 fortsattning...
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Angivelser for forsiktighetsatgarder Férebyggande
Ej tillampligt

Angivelser for forsiktighetsatgarder Respons

Ej tillampligt

Angivelser for forsiktighetsatgarder Lagring

Ej tillampligt

Angivelser for forsiktighetsatgarder Avfallshantering
Ej tillampligt

2.3. Andrafaror

Okade effekter kan resulteras av utsattning.

Reach - Art.57-59: Blandningen innehaller inte &mnen som inger mycket stora betankligheter (SVHC) vid utskriftsdatum SDS.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1.Amnen

Se "Sammanséttning av bestandsdelar" i avsnitt 3.2

3.2.Blandningar

1.CAS-nr
2.EC-nr
3.Indexnummer
4.REACH-nr

Vikt % Namn Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] och &ndringar Nanoform Partikelegenskaper

Forklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hamtad frdn EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI; 3. Klassificering hamtad frn klassificerings- och
markningsregistret; * EU IOELVs tillgangliga; [e] Amnet identifieras som har hormonstérande egenskaper

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Om denna produkt kommer i kontakt med égonen:
* Tvétta genast med vatten.
* Om irritation kvarstar, kontakta lakare.
* Borttagning av kontaktlinser efter 6gonskada bor endast utféras av kvalificerad personal.

Kontakt med 6gonen

Om hudkontakt intraffar:

Avlagsna omedelbart all kontaminerad klédsel, inklusive skodon.

Spola rent huden och haret med rinnande vatten (och tval om tillgangligt).
Uppsok lékare i héandelse av irritation

Kontakt med huden

* Om angor, aerosoler eller forbranningsprodukter inandas, avliagsna dendrabbade fran det férorenat omrade.

Inandnin P o L -
9 * Andra atgéarder ar vanligtvis onddiga.
* Ge omedelbart ett glas vatten.
Fortéaring * Forsta hjalpen kravs i allmanhet inte. Vid osakerhet, kontakta ett giftinformationscentrum eller en doktor.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Se avsnitt 11

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel
+ Det finns inga restriktioner p& typen av brandslackare som kan anvandas.

Anvand slackmedel som &r lampliga for det omgivande omradet.

5.2. Séarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Inkompatibilitet med brand Inget kant.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Tillkalla brandkar och informera dem om plats och farans omfattning.

Bar andningsskydd och skyddshandskar i handelse av brand.

Férhindra, med alla tillgéngliga medel, att spill tar sig in i aviopp eller vattenfléden.
Brandbekampning Utfér de brandbekampningsprocedurer som &r lampliga inom det omgivande omradet.
G& INTE i narheten av behallare som misstanks vara heta.

Kyl ned eldutsatta behallare med vattenspray fran skyddad plats.

Om det ar sakerhetsmassigt majligt, aviagsna behallare fran eld.

Fortsattning foljer...
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Fara for brand/explosion
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LPA Buffer

Utrustning ska dekontamineras grundligt efter anvandning.

* Ej brannbar.
* Anses inte som n&gon betydande brandrisk, men behallare kan brinna.
Kan avge fratande rok.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

Utfardades den: 05/14/2021
Utskriftsdatum: 07/28/2021

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Se avsnitt 8

6.2. Miljoskyddsatgarder
Se avsnitt 12

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Mindre spill

Stora spill

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Rensa upp allt spill omedelbart.

Undvik att inandning av angor och hud- eller égonkontakt.

Minimera personlig kontakt genom anvéandning av skyddsutrustning.
Begransa och absorbera spill med sand, jord, inert material eller vermikulit.
Torka upp.

Placera i lamplig méarkt behallare for avfallshantering.

r rr oy T

Mattlig fara.

T6ém omrédet pd personal och flytta motvind.

Larma brandkér och tala om for dem platsen och karaktaren av faran.

Anvénd andningsapparat plus skyddshandskar.

Forebygg, pa alla satt tillgangligt, spillor fran att komma in i aviopp eller vattenvagar.
Stoppa lacka om det ar sakert att gora det.

Beharska spillor med sand, jord eller vermikulit.

Samla aterskyddbara produkter i ettikerade behallaren for atervinning.
Neutralisera/sanera rester.

Samla fasta rester, forsegla och ettikera trummor for bortskaffande.

Tvétta omrédet och férebygg utstrémning till avioppen.

Efter stadning, sanera och tvétta alla skyddsklader och utrusting fore lagring och ateranvandning.
Om fororening av avlopp eller vattenvagar sker, meddela raddningstjansten.

-

- w w w w w w T T YT

R&d om personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8 i sékerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Saker hantering

Skydd mot brand och
explosion

Ovrig information

Undvik all personlig beréring, inklusive inhalation.

Anvénd skyddskladsel nar risk av utsattning intréffar.

Anvand i ett vélventilerat omrade.

Undvik beréring med fukt.

Undvik beréring med oférenliga &mnen.

Nar hanterad, at, drick eller rok inte.

Hall behallaren sakert férseglade nar de &r inte under anvandning.
Undvik fysisk skada p& behallaren.

Tvétta alltid handerna med tval och vatten efter hantering.
Arbetsklader ska vara tvattat separat. Tvétta férorenad kladsel fére &teranvandande.
Anvand bra arbetspraktik i yrket.

Anvand tillverkarens lagring och hanterings rekommendationer.

* w w w w W W W W T T YT

vidhallet.

Tillat inte att kladsel som &r vat med dmnet att stanna i kontakt med huden

Se avsnitt 5

7.2. Férhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lamplig behéallare

Inkompatibel lagring

7.3. Specifik slutanvandning
Se avsnitt 1.2

+ Behallare for polyetylen eller polypropylen.
* Packas enligt rekommendationer fran tillverkaren.
* Se till att alla behallare &r tydligt méarkta och inte lacker.

Ingen kénd

Atmosfaren ska vara regelbundet kontrollerat mot upprattande utséttningsstandarder for att forsékra er om att sékert arbetstillstand &r

Fortsattning foljer...
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AVSNITT 8: Begrénsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
Ingdende amne

Ej tillgangligt

DNELs PNECs
Exponeringsmonster for arbetare Rum
Ej tillgangligt Ej tillgangligt

* Varden for befolkningen i allmanhet

Gransvarden for exponering pd arbetsplatsen (OEL)

UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR

Kélla

Ej tillgéngligt

Ej tillampligt
Nodfallsgranser
Ingdende dmne

LPA Buffer

Ingdende dmne

LPA Buffer

Ingdende amne Materialnamn TWA STEL Topp Noter

Ej tillgéngligt Ej tillgéngligt Ej tillgangligt Ej tillgéngligt Ej tillgéngligt Ej tillgéngligt
TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

Ej tillgéngligt Ej tillgangligt Ej tillgéngligt

Original IDLH Reviderad IDLH

Ej tillgangligt Ej tillgangligt

8.2. Begréansning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska
kontrollatgarder

8.2.2. Individuella
skyddsatgarder, t.ex.
personlig skyddsutrustning

Ogon- och ansiktsskydd

Skydd for huden

Tekniska kontroll&tgarder vidtas for att undanrgja en fara eller sétta upp ett hinder mellan arbetaren och faran. Val utformade tekniska
kontrollatgarder kan vara mycket effektiva skydd och detta oavsett typ av interaktion fran arbetaren.

De grundlaggande typerna av tekniska kontrollatgarder ar féljande:

Processkontroller som involverar andring av hur en arbetsaktivitet eller -process utfors for att minska risken.

Inhagnande och/eller isolering av utslappskalla, vilket haller den utvalda faran pa “fysiskt” avstand fran arbetaren och ventilation som strategiskt
“tillfor” eller “tar bort” luft i arbetsmiljon. Ventilation som &r ordentligt utformad kan ta bort eller blanda ut en luftférorening. Utformningen av ett
ventilationssystem maste vara i enlighet med den partikulara processen och den kemikalie eller det smittamne som ar i bruk.

Arbetsgivare kan behéva anvéanda flera olika typer av kontroller for att férhindra att de anstéllda éverexponeras.

Generellt utsug ar adekvat under normala anvandningsférhallanden. Om risk fér Gverexponering féreligger, bar SAA-godkand gasmask. Korrekt
passform &r avgorande for att uppnd adekvat skydd. Se till att adekvat ventilation finns i férrad eller stangda férvaringsutrymmen.
Luftfororeningar som har genererats pa arbetsplatsen innehar skiftande "flykt"-hastigheter som i sin tur bestammer vilken "fng"-hastighet av
frisk, cirkulerande luft som krévs for att effektivt avliagsna féroreningen.

Typ av fororening: Lufthastighet:
Losningsmedel, &ngor, avfettning etc., som fordngas fran tank (i stillastdende luft) 0,25-0,5 m/s
aerosoler, angor fran hallande av vatskor, aterkommande pafylining av behallare, omplacering av transportband med lag 0.5-1 mis
hastighet, svetsning, avdrift av spray, syradngor fran platering, betning (frigérs med 1&g hastighet till zon med aktiv generering) ’

direkt sprayning, spraymalning i sma rum, pafylining av fat, lastning p& transportband, krossdamm, gasurladdning (aktiv 1-25mis
generering till zon med snabb luftrérelse) !
malning, blastring, trumling, damm genererat fran hoghastighetshjul (frigérs med hog utgangshastighet till zon med mycket 25.10 mfs

snabb luftrorelse)
Inom varje intervall beror lampligt varde pa:

Lagre delen av skalan: Ovre delen av skalan:

1: Luftstrémmar i rummet minimala eller gynnsamma for infangning = 1: Stérande luftstrommar i rummet

2: Fororeningar med 3g toxicitet eller endast irriterande effekter 2: Fororeningar med hog toxicitet
3: Oregelbunden, lag produktion 3: HOg produktion, stor anvandning
4: Stort dragskap eller stor luftmassa i rorelse 4: Litet dragskap - endast lokal kontroll

Enkel teori visar att lufthastighet minskar kraftigt med avstand fran 6ppningen av ett enkelt extraktionsrér. Hastigheten minskar generellt med
kvadraten av avstandet fran extraktionspunkten (i enkla fall). Darfor bor lufthastigheten vid extraktionspunkten justeras i enlighet med avstandet
frdn kontaminationskallan. Lufthastigheten vid extraktionsflakten bér exempelvis vara minst 1-2 m/s for extraktion av I16sningsmedel genererade i
en tank 2 meter fran extraktionspunkten. Andra mekaniska faktorer som medfor prestandabrister hos extraktionsapparaten, gor det nddvandigt
att multiplicera teoretiska lufthastigheter med 10 eller mer nar extraktionssystem installeras eller anvands.

Skyddsglaségon med sidoskydd.

Kemiska skyddsglasdgon.

Kontaktlinser kan utgora en sarskild fara; mjuka kontaktlinser kan absorbera och koncentrera irritanter (retmedel). Ett skriftligt policydokument,
som beskriver anvandningen av linser eller restriktioner for anvandningen, ska finnas pa varje arbetsplats eller for varje arbete. Detta ska
inkludera en redogérelse for linsens absorption och absorptionen hos den klass av kemikalier som anvénds, samt en redogérelse for skadefall.
Medicinsk personal och férstahjélpen-personal ska vara trdnade i att avlagsna kontaktlinser och nédvandig utrustning ska finnas tillgénglig. |
héandelse av exponering fér kemikalier, spola 6gonen omedelbart och ta bort linserna sa snart det ar praktiskt mojligt. Linserna ska tas bort vid
forsta tecken pa égonrodnad eller -irritation — de ska tas bort i en ren omgivning men forst efter att personen som ska ta bort dem har tvattat sina
héander grundligt. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS/NZS 1336 eller nationell motsvarighet]

Se Handskydd nedan

Fortsattning foljer...
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LPA Buffer

Anvénd kemiskt skyddande handskar, t.ex. PVC.
Anvand séakerhetsskodon eller sékerhets gummistovlar.

Valet av lamplig handske &r inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitet som varierar frén tillverkare till tillverkare. Dar amnet ar
en blandning av &mnen, kan motstandet hos handskmaterialet inte kan beréknas i forvag och maste déarfor kontrolleras fére applikationen. Den
exakta genombrottstiden fér &amnen maste erhdllas frén tillverkaren av skyddshandskarnas and.has skall beaktas nar man gor ett slutligt val.
Personlig hygien &r en viktig del av effektiv handvard. Handskar far endast baras pa rena hénder. Efter att ha anvéant handskar, ska handerna
tvattas och torkas noga. Tillampning av en oparfymerad fuktkram rekommenderas. Lamplighet och héllbarhet handske typ &r beroende p&
anvandning. Viktiga faktorer i valet av handskar inkluderar: - Frekvens och varaktighet kontakt, - Kemisk bestandighet hos handskmaterialet, -
Handske tjocklek och - fingerfardighet Vélj handskar testade till en relevant standard (t.ex. Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 eller
nationell motsvarighet). - Nar langvarig eller upprepad kontakt kan férekomma, en handske med en skyddsklass av fem eller hogre
(genombrottstid langre an 240 minuter i enlighet med EN 374, AS / NZS 2161/10/01 eller nationell motsvarande) rekommenderas. - Nar endast
kortvarig kontakt forvantas, en handske med en skyddsklass av 3 eller hogre (genombrottstid langre &n 60 minuter i enlighet med EN 374, AS /
NZS 2161/10/01 eller nationell motsvarande) rekommenderas. - Vissa handske polymertyper paverkas mindre av rorelser och detta bér beaktas
nar man Gvervager handskar for Iangvarig anvandning. - Fororenade handskar ska bytas ut. Sdsom definieras i ASTM F-739-96 i alla program,
ar handskar rankad som: - Utmarkt nar genombrottstid> 480 min - Bra nar genombrottstid> 20 min - Fair nar genomtrangningstid <20 min - Dalig
nar handsken material nedbrytes For allménna applikationer, handskar med en tjocklek typiskt st6rre &n 0,35 mm, rekommenderas. Det bor
understrykas att handsken tjockleken ar inte nodvandigtvis en bra prediktor for handske resistens mot en specifik kemisk, sdsom
genomtrangningseffektiviteten hos handsken kommer att vara beroende pa den exakta sammanséttningen av handskmaterialet. Darfor bor
handske val ocksé baseras pa en bedémning av uppgiften krav och kunskap om genombrottstider. Handske tjocklek kan ocksa variera beroende
pa handsken tillverkare, typen handsken och handsken modell. Darfor bor tillverkarnas tekniska data alltid beaktas for att sékerstélla val av den
lampligaste handske for uppgiften. Obs! Beroende pa den verksamhet som bedrivs, kan handskar av varierande tjocklek kravas for specifika
uppgifter. Till exempel: - Tunnare handskar (ned till 0,1 mm eller mindre) kan erfordras dar det behtvs en hég grad av manuell fingerfardighet.
Men dessa handskar &r endast sannolikt att ge kortskydd varaktighet och skulle normalt bara fér eng&ngsapplikationer sedan kasseras. -
Tjockare handskar (upp till 3 mm eller mer) kan behévas om det finns en mekanisk (sdvél som en kemikalie) risk dvs dar det finns nétning eller
punktering potential Handskar far endast béras pa rena hander. Efter att ha anvant handskar, ska handerna tvéttas och torkas noga. Tillimpning
av en oparfymerad fuktkram rekommenderas.

Se Ovriga skydd nedan

Skyddsplagg.

P.V.C. forklade.
Barriar kram.

Hud rengoéringskram.
Ogonbadsavdelning.

8.2.3. Begransning av miljoexponeringen

Se avsnitt 12

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Aggregationstillstand

Lukt
Luktgransvarde

pHilevererad form

Smaltpunkt/fryspunkt (°C)

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall (°C)

Flampunkt (°C)
Avdunstningstakt
Antandlighet

Ovre explosionsgréns (%)
Nedre explosionsgrans (%)
Angtryck (kPa)

Loslighet i vatten
Angdensitet (luft = 1)
nanoform Léslighet

Partikelstorlek

9.2. Ovrig information

Ej tillgéngligt

Flytande Relativ densitet (vatten = 1) Ej tillgéngligt
Ej tilgangligt Partitionskoetficlent | g} tiigangigt
Ej tillgangligt Sjé"’amé”d”mgswmper?fg Ej tillgangligt
Ej tillgangligt Nedbrytningstemperatur Ej tillgéngligt
Ej tillgangligt Viskositet (cSt) Ej tillgangligt
Ej tillgangligt Molekylvikt (g/mol) Ej tillgéngligt
Ej tillgéngligt Smak Ej tillgéngligt
Ej tillgangligt Explosiva egenskaper Ej tillgangligt
Ej tillgéngligt Oxiderande egenskaper Ej tillgéngligt
Ej tillgangligt WSPETRHIOE (dy"/ﬂ,\e‘yme; Ej tillgangligt
Ej tillgangligt Flyktig komponent (vol %) Ej tillgangligt
Ej tillgéngligt Gasgrupp Ej tillgéngligt
oblandbar pH i 16sning 1 % (%) Ej tillgangligt
Ej tillgangligt VOC g/L Ej tillgéngligt
Ej tillgéngligt Nanoform Partikelegenskaper Ej tillgéngligt
Ej tillgangligt

Fortsattning foljer...
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1.Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risken for farliga
reaktioner

10.4. Forhallanden som ska
undvikas

10.5. Oférenliga material

10.6. Farliga
sénderdelningsprodukter

Se avsnitt 7.2

* Icke-kompatibla material férekommer.
* Produkten anses stabil.
* Farlig polymerisering forekommer ej.

Se avsnitt 7.2

Se avsnitt 7.2

Se avsnitt 7.2

Se avsnitt 5.3

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inandning

Fortaring

Hudkontakt

Ogonkontakt

Kroniska effekter

LPA Buffer

Forklaring:

Akut toxicitet
Irriterande/fratande fér huden

Skadar/irriterar allvarligt
dgonen

Sensibilisering av
luftvagar/hud

Mutagenicitet

Materialet tros inte ge negativa halsoeffekter eller irritation i luftvagarna (som klassificeras i EG-direktiv med hjalp av djurmodeller). And& kraver
god hygienpraxis att exponeringen halls pa ett minimum och att lampliga kontrollatgarder anvands i en yrkesmassig miljo.

Materialet har INTE klassificerats enligt EG-direktiv eller andra klassifikationssystem som "skadligt vid fortaring”. Detta beror pa avsaknaden av
styrkande bevis bade i fall med djur och ménniskor.

Hudkontakt ar inte ansett att ha skadliga halsoeffekter (klassificerat av EC direktiv); materialet kan fortfarande orsaka halsoskada efter ingang
genom sar, skador eller ntningar.

Det finns begransat bevis, eller praktisk erfarenhet férutspar, att materialet antingen ger inflammation i huden hos ett stort antal individer efter
direktkontakt och/eller producerar betydande inflammation vid applicering till den friska intakta huden hos djur, i upp till fyra timmar, varvid sadan
inflammation férekommer tjugofyra timmar eller mer efter exponeringsperiodens slut. Hudirritation kan ocksa férekomma efter 1ang eller upprepad
exponering; detta kan resultera i en form av kontaktdermatit (icke-allergisk). Dermatit kdnnetecknas ofta av hudrodnad (erytem) och svullnad
(6dem) som kan utvecklas till bl&sor (vesikulation), skalning och fértjockning av epidermis. P& mikroskopisk nivé& kan det finnas intercellulért
o6dem i hudens svampiga skikt (spongios) och epidermis intracellulart 6dem.

Snabban vatskan inte ként att vara irriterande (klassificerat av EC direktiv), omedelbar kontakt med 6gonen kan orsaka tillféllig obehaglighet som
kannetecknas genom tar- bildning eller konjunktiv rodnad (som att f& vind i dgat).

Langvarig exponering fér produkten anses inte ge kroniska hélsoeffekter (som klassificeras i EG-direktiv med djurmodeller). Andd bor exponering
via alla vagar minimeras som en sjalvklarhet.

TOXICITET IRRITATION

Ej tillgéngligt Ej tillgangligt

1. Varde erhéllet frdn Europa ECHA Registrerade amnen — akut toxicitet 2. Varde erhallet fran tillverkarens sakerhetsdatablad, om inte annat
anges data som utvinns ur RTECS - Register dver toxiska effekter av kemiska &mnen

xX Cancerogenitet | X

b4 Reproduktionstoxicitet |

» Specifik organtoxmmlet - »
enstaka exponering

Y Specifik organtoxmngt - X
upprepad exponering

x Faravid inandning |

Forklaring: ¥ — Data antingen inte tillganglig eller inte fyller kriterierna for klassificering
»" — Uppgifter kravs for att gora klassificering tillganglig
11.2.1. Endokrina stérningar Egenskaper
Ej tillgéngligt
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Endpoint Testtid Art Varde Kalla
LPA Buffer Ej o S Ej Ej
tilgangligt ) thgangligt Ej tilgangligt tilgangligt tillgéingligt
Forklaring: Extraherat frdn 1. IUCLID-toxicitetsdata 2. Amnen registrerade i ECHA i Europa — ekotoxikologisk information — toxicitet for vattenlevande

Fortsattning foljer...

Utfardades den: 05/14/2021
Utskriftsdatum: 07/28/2021



Versionsnr: 1.2.15.8

Sida7av9 Utfardades den: 05/14/2021
Utskriftsdatum: 07/28/2021

LPA Buffer

organismer 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Toxicitetsdata for vattenlevande organismer (uppskattad) 4. US EPA, Ecotox-databasen —
Toxicitetsdata for vattenlevande organismer 5. ECETOC data fér bedémning av fara for vattenlevande organismer 6. NITE (Japan) — data om
biologisk koncentration 7. METI (Japan) - data om biologisk koncentration 8. Leverantdrsdata

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingdende dmne

Bestandighet: Vatten/jord Bestandighet: Luft

data saknas for vissa ingdnde &mnen data saknas for vissa ingdnde &mnen

12.3. Bioackumuleringsférméaga

Ingdende dmne

12.4. Rorlighet i jord

Ingéende amne

Bioackumulering

data saknas for vissa ingande amnen

Rérlighet

data saknas for vissa ingédnde a&mnen

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Relevanta tillgénglig data
PBT
vPVB

PBT-villkor uppfyllda?
vPVB

P B T
inte tillgangligt inte tillgéngligt inte tillgéngligt
x x x
b 4 X X
Nej
Nej

12.6. Endokrina stérningar Egenskaper

Ej tillgangligt

12.7. Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffande av produkt och
emballage

Avfallshantering

Avloppshantering

Foreskrifter som angér avfallshantering kan variera mellan land, stat och eller omréde. Varje anvandare méste rétta sig efter lokala regler. | vissa
omréden maste sarskilt avfall sparas.
En kontrollhierarki forefaller vara vanlig; anvandaren ska undersoka foljande:
Reducering
Ateranvandning
Atervinning
Kassering (om allt annat misslyckas)
Detta material kan atervinnas om det &r oanvéant eller inte har kontaminerats till den grad att det &r olampligt fér avsett bruk. Om produkten har
kontaminerats, kan det vara majligt att aterstélla den genom filtrering, destillering eller pa annat séatt. Hallbarhet bor ocksa tas i beaktande. Notera
att ett materials egenskaper kan andra sig vid anvandning och att atervinning eller ateranvandning inte alltid ar lampligt.
LAT INTE tvéttvatten frdn rengérings- eller processutrustning ta sig in i avioppen.
Det kan bli nédvandigt att samla allt tvattvatten fér behandling fére bortskaffande.
Alla fall av témning i avlopp kan bryta mot lokala lagar och férordningar och dessa ska beaktas forst.
Vid tveksamheter, kontakta ansvarig myndighet.
+ Atervinn varhelst méjligt.
* Radfraga tillverkare for atervinningmajligheter eller radfraga lokala eller regionala avfallshanteringsmyndighet for bortskaffande om ingen
lamplig behandling eller bortskaffningsupprattning kan vara identifierad.
* Gor er av med genom: Begravning i en licensierad avfallsnedgravning eller Férbrénning i en licensierad apparat (efter blandning med
lampligt brannbart &mne).
* Sanera tomma behallaren. Bevaka alla etikettskydd tills behallaren &r rengjorda och forstérda.

Ej tillgangligt

Ej tillgéngligt

AVSNITT 14: Transportinformation

Obligatoriska etiketter

Marin férorening

‘ Nej

Landtransport (ADR): EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbendmning

14.3. Faroklass for transport

14.4. Forpackningsgrupp

Ej tillampligt

Ej tillampligt
Klass Ej tillampligt
Delrisk Ej tillampligt

Ej tillampligt

Fortsattning foljer...
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14.5. Miljofaror

14.6. Séarskilda
skyddséatgarder

Flygtransport (ICAO-IATA/DGR
14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenamning

14.3. Faroklass for transport

14.4. Foérpackningsgrupp
14.5. Miljofaror

14.6. Sarskilda
skyddséatgarder

):
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LPA Buffer

Ej tillampligt

Faroidentifiering (Kemler) Ej tillampligt

Klassificeringskod Ej tillampligt
Faroetikett Ej tillampligt
Sérskilda &tgarder Ej tillampligt
Begransad mangd Ej tillampligt
Tunnelrestriktionskod Ej tillampligt

EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS
Ej tillampligt

Ej tillampligt

ICAO/IATA-klass Ej tillampligt
ICAO/IATA-delrisk Ej tillampligt

ERG-kod Ej tillampligt

Ej tillampligt
Ej tillampligt

Sarskilda atgarder

Cargo Only, packningsinstruktioner

Cargo Only, max. méngd/antal

Passenger and Cargo, packningsinstruktioner

Passenger and Cargo, max. mangd/antal

Passenger and Cargo, begransad méngd, packningsinstruktioner

Passenger and Cargo, begransad mangd/antal

Sjétransport (IMDG-kod/GGVSee): EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenamning

14.3. Faroklass for transport

14.4. Forpackningsgrupp
14.5. Miljofaror

14.6. Séarskilda
skyddséatgarder

Transport pd inre vattenvégar (ADN): EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenamning

14.3. Faroklass for transport

14.4. Férpackningsgrupp
14.5. Miljofaror

14.6. Séarskilda
skyddsatgarder

Ej tillampligt

Ej tillampligt

IMDG-klass Ej tillampligt

IMDG-delrisk Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt
EMS-nummer Ej tillampligt
Sarskilda atgarder Ej tillampligt

Begransade méangder Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt
Klassificeringskod Ej tillampligt
Sarskilda atgarder Ej tillampligt
Begransad méangd Ej tillampligt

Utrustning som krévs Ej tillampligt

Antal brandkoner Ej tillampligt

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillampligt

14.8. Bulktransport i enlighet med MARPOL bilaga V och IMSBC Code

Produktnamn

Grupp

14.9. Bulktransport i enlighet med ICG Code

Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt

Utfardades den: 05/14/2021
Utskriftsdatum: 07/28/2021
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Produktnamn Fartygstyp

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @amnet eller blandningen nér det galler sékerhet, halsa och miljo

Detta sakerhetsdatablad ar i enlighet med foljande EU-lagstiftningen och anpassningar - sa langt det ar tillampligt -: Direktiven 98/24 / EG, - 92/85 / EEG - 94/33 / EG - 2008/98 / EG, -
2010/75 / EU; Kommissionens forordning (EU) 2020/878; Forordning (EG) nr 1272/2008 som uppdateras genom ATP.

15.2. Kemikaliesakerhetsbedomning

Leverantdren har inte utfért ndgon kemikaliesékerhetsbedomning for detta &mne/denna blandning.

ECHA-SAMMANFATTNING
Ej tillampligt
Nationell inventeringsstatus
Nationell inventering Status

Australien - AlIC / Australien

icke-industriell anvéndning inte tillgangligt

Kanada — DSL inte tillgangligt
Kanada — NDSL inte tillgangligt
Kina — IECSC inte tillgangligt
Europa — EINEC/ELINCS/NLP inte tillgangligt
Japan — ENCS inte tillgangligt
Korea — KECI inte tillgangligt
Nya Zeeland — NZloC inte tillgangligt
Filippinerna — PICCS inte tillgangligt
USA - TSCA inte tillgangligt
Taiwan - TCSI inte tillgangligt
Mexiko — INSQ inte tillgangligt
Vietnam - NCI inte tillgangligt
Ryssland - FBEPH inte tillgangligt

Ja = Alla ingredienser finns pa inventeringen

Forklaring: ) - ; - o 2 I 2 ) I i .
9 Nej = En eller flera av CAS listade ingredienserna &r inte pa lager och inte &r undantagna fran notering (se specifika ingredienser inom parentes)

AVSNITT 16: Annan information

Revisionsdatum 05/14/2021
Initialt datum 05/15/2021

Riskfraser och farokoder i ulltext

Ovrig information
Klassificering av blandningen och dess ingdende komponenter ar baserad pa 6ppen information som granskats av Chemwatch klassificeringskommitte.

SDS ar ett verktyg for farokommunikation och ska anvandas som hjalpmedel for riskbedémninig. Manga faktorer avgor huruvida de rapporterade farorna betraktas som risker pa
arbetsplatsen eller i andra miljéer. Riskerna kan bestdmmas med hjalp av exponeringsscenarier dar faktorer som anvéndningens omfattning, frekvens samt nuvarande eller
tillgangliga skyddsétgarder maste beaktas.

For detaljerade r&d om personlig skyddsutrustning hanvisar vi till féljande EU CEN standarder:
EN 166 Personligt 6gonskydd

EN 340 Skyddsklader

EN 374 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer

EN 13832 Skyddsskor — Skydd mot kemikalier

EN 133 Andningsskydd

Definitioner och férkortningar

PC-TWA: Tillatet koncentrations-tiden vagt genomsnitt
PC-STEL: Tillaten koncentration - Kortvarig exponeringsgrans
IARC: Internationella byran fér cancerforskning

ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists
STEL: Kortvarig exponeringsgrans

TEEL: Tillfallig exponeringsgrans fér exponering.

IDLH: Omedelbart farligt for livs- eller halsokoncentrationer
OSF: Luktsékerhetsfaktor

NOAEL: Ingen observerad negativ effektniva

LOAEL: Lagsta observerad biverkningsniva

TLV: troskelgransvarde

LOD: Detektionsgransen

OTV: Lukttroskelvarde

BCF: BioConcentrationsfaktorer

BEI: Biologisk exponeringsindex

slutet av SDS



